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 .أسمنتي  معالج  من مركبين  للاستعمال الخارجي والداخلي معجون  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  توبير ــو فــنوف

 
 (    2)     2021/   06 /24آخر تحديث:    

 وصف المنتج   

عبارة عن  معجون أسمنتي من مركبين  للحوائط      نوفــو فــير توب

أساسه أسمنت ، ومستحلب بوليمرات الفنيل أكريلك ، ومواد خاصة 

 ، ومواد مضادة للبكتريا. 

 مميزات المنتج     

معجون  أسمنتي معالج  للحوائط  يعطي سطحا ناعما منتظما  •

 خالي من العيوب . 

 مقاوم للعوامل الخارجية وأشعة الشمس والرطوبة وغيرها.    •

 سهل الاستعمال وسهل التنعيم باستعمال الصنفرة العادية مقاوم.  •

    ° م ٢٥الخواص الفنية عند 
 

 النتيجة  الوصف 

 أبيض ورمادي   اللون 

 3جم/سم 0,05±  1,80 الكثافة  

 9 -8 الاس الهيدروجيني 

 ) حسب حالة السطح (  2كجم / م  2-1,5 معدل الاستهلاك  

 شهر في ظروف تخزين مناسبة  12 الصلاحية  
 

 مجال الاستعمال    

فــنوفيستخدم   • توبــو  لمعجنة   ير  الجودة  عالي  كمعجون 

إيبوكسي  تطبيق  قبل  الخرسانية  الاسطح   وتجهيز  وتسوية 

 الحوائط وغيرة من الدهانات . 

لملئ جميع الفجوات ،    ير توبــو فــنوفيمكن استعمال معجون   •

 والتشققات ، والتنميلات. 

 

 طريقة الاستخدام  

يجب أن يكون السطح المراد معجنته جافا نظيفا وخاليا من  •

وأي   المفككة،  والأجزاء  والأتربة،  والشحوم،  الزيوت، 

 مواد غريبة أخري . 

 إذا لزم الأمر .   نوفــو لاتكس سيلريتم دهان وجه من  •

إضافة   • ثم   ، السائل في وعاء  نظيف  المركب  يتم وضع 

باستخدام   المستمر  التقليب  مع  تدريجيا  البودر  المركب 

يمكن  الصغيرة  الكميات  حاله  وفي   ، المناسب  الخلاط 

 التقليب اليدوي.   

يتم التقليب حتي الحصول علي وسط متجانس وخالي من   •

ماء  % من ال15التجمعات  ، ويمكن إضافة نسبة لا تتعدي  

 للحصول علي قوام معجون سهل التطبيق  إذا لزم الأمر   

معجون   • من  واحد  وجه  تنفيذ  توب يتم  فــير      نوفــو 

باستخدام سكينة المعجون العادية وذلك في حالة الأسطح  

الناعمة ، وتزداد إلي  وجهين أو أ كثر في حالة الأسطح  

 الخشنة. 

وقبل تنفيذ     نوفــو فــير توبيتم صنفرة السطح بعد جفاف    •

 الوجه التالي . 

 

 التخزين      

يخزن المنتج في مكان جاف وبعيدا عن أشعة الشمس المباشرة  

 ∘( م  30 –  10في درجات حرارة من ) 
 

 العبوات     

 كجم  30مجموعة  •

 كجم   25شيكارة ) مركب البودر (  :  -

 كجم   5جركن   ) مركب السائل (  :   -

 أو أي وزن حسب طلب العميل 

 احتياطات الأمان 

غير قابل للإشتعال وغير سام ، وفي حالة تلوث العين تغسل   •

 فورا بكمية وفيرة من المياه . 

 يتم إرتداء القفازات والنظارات عند التطبيق.  •

 

 
 
 


