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 . دهــان لاكـــيه سنتيتك لامــع عــالي الجـــودة 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لكيد لامعأجو و ــنوف
 (    2)     2021/   06 /24آخر تحديث:    

 وصف المنتج   

ر   جو  و  ــنوف من  مكون  اللمعان  عالي  لاكيه  لاكيه دهان  يزين 

 . منتقاة صناعي ذو كفاءة عالية، ومخضبات ، ومواد أخري 
 

 مميزات المنتج     

 جو  و ــنوف

 سهل التشغيل ويعطي قواما متجانسا بمجرد التقليب اليدوي.  •

مرنة • لامعة  طبقة  الالتصاق  ، يعطي  جيدة  ذات    ، متجانسة 

 مقاومة عالية للخدش والاحتكاك .

 متوفر بألوان جذابة .  •
 

 مجال الاستخدام    

 جو و ــنوف

بالبادئ  لاكيه نهائي    يستخدم كدهان • بعد تجهيز السطح 

الأالمناسب علي  يطبق  حيث  الخشبية ؛  المختلفة  سطح 

الخرسانية والأسطح  ،  ولاسبستوس   ، والحديدية، 

 والجبسية. 
 

    °م٢٥الخواص الفنية عند 

 النتيجة  الوصف 

 أبيض وملون  اللون 

 3سم جم /  ,020±  ,511 الكثافة   

 بواز  5±  25 اللزوجة   

 لامع  اللمعان  

الصلبة  نسبةالمواد 

 بالوزن

(60 ±2  %) 

 ( % 2±40) نسبةالمواد الصلبة بالحجم

 ساعات  6 الجفاف الابتدائي  

 ساعة  24 الجفاف النهائي 

 أيام 7 التصلب النهائي 

   8نوفو سول إم  المخفف 

تخزين   12 الصلاحية   ظروف  في  شهر 

 مناسبة 

 

 

 

    طريقة الاستخدام 

، وخالي من الزيوت  يجب أن يكون السطح جاف ونظيف  •

على  والشحوم   تؤثر  التي  المفككة  والأجزاء  والأتربة 

 إلتصاق المنتج علي السطح . 

مثل   • البطانة  أو  السيلر  أو  بالمعجون  السطح  تسوية  يتم 

 . جو الكيد مط وــنوف

الحديدية   • الأسطح  علي  التطبيق  حالة  يتم  في  نفرة  ص ، 

جيدا من ونظافته    السطح  أكثر  أو  وجه  تطبيق  يتم  ثم   ،

 . و بريم أرــنوفالبرايمر مقاوم للصدأ مثل  

 يتم تقليب العبوة جيدا قبل الاستعمال.  •

ال • ضبط  التطبيقيتم  وطريقة  أداة  ليناسب  وذلك    ؛ قوام 

 %   15 - 5بنسبة  ٨م  إو سول  ــنوفباستخدام الثنر  

 ) حسب طريقة التطبيق (.  

دهان   • من  يتم  أكثر  أو  بوجه  أو  ا المنتج  الفرشاة  ستعمال 

 الرولة أو مسدس الرش المناسب .  

باشرة بعد الانتهاء من التطبيق  يتم تنظيف أدوات التطبيق م •

 .٩و سول تي ـنوف  أو ٨و سول إم ـنوفستعمال اب

 معدل الاستهلاك      

 ) حسب حالة السطح (   لتر /   2م  10 – 9

 التخزين      

عن درجات الحرارة القصوي وفي يخزن المنتج تحت غطاء بعيد  

 العبوات الأصلية المغلقة جيدا في درجات حرارة

 °( م  30 – 10) 

 العبوات     

 كجم 20بستلة   -كجم   4جالون  -  كجم  1علبة 

 )أو حسب طلب العميل (.  

 احتياطات الأمان 

 يجب أن يتم العمل في مكان جيد  التهوية .  •

القفازات • أثناء    ،والملابس   ،تستعمل  الواقية  والنظارات 

 الاستعمال. 

 لا يسمح بالطعام أو التدخين أثناء العمل . •

بالماء  • مباشرة  تغسل  الجلد  أو  الأعين  تلوث  حاله  في 

 والصابون. 

 


