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 .طلاء بيتوميني يحتوي علي مذيب لحماية وعزل  المنشآت 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٠٢نوفو برووف إس بي 
 (     2)     2021/   06/ 24آخر تحديث:    

 وصف المنتج  

مركب  بيتوميني يحتوي علي مذيبات ،  ٠٢نوفو بروف إس بي 

متوسط القوام  مطابق للمواصفات القياسية العالمية كمادة عازلة 

 للإنشاءات .
 

 مميزات المنتج 

  ) سهل التطبيق ) بدون تسخين 

 سريع الجفاف 

  ذو قوة عزل عالية للرطوبة وبخار الماء 

 .ذو قوة إلتصاق عالية  علي الأسطح الخرسانية والمعدنية 

 .مقاوم للكيماويات والأملاح والكلوريدات الموجودة بالماء 

  المعدنية.  المنشآتمقاوم للصدأ  

 

   °م٠٢الخواص الفنية عند 

 النتيجة الوصف

 سائل أسود اللون

 0,00±  1,1 كثافة المخلوط

 % 1±  66 نسبة المواد الصلبة 

 ساعة  واحدة وقت الجفاف

 ساعات 4 -1 الوقت بين الوجهين

/ كجم )حسب حالة السطح  2م 6- 4 معدل الاستهلاك 

 وأداة التطبيق(

 تخزين مناسبةشهر في ظروف  12 الصلاحية 

    مجال الاستخدام

 ٠٢نوفو بروف إس بي  يستخدم منتج

  كدهان لعزل البدرومات والأسقف وقواعد المباني ودورات

 المياه ضد تسرب الرطوبة والمياه .

 كدهان عازل لخزانات المياه الأرضية والعلوية 

  كدهان عازل لمواسير الصرف الصحي وغيرها 

      طريقة الاستخدام

  يجب أن يكون السطح نظيف وخالي من الأتربة والأجزاء

المفككة وخالي من أي مواد تعيق  إلتصاق المنتج بالسطح 

 المراد عزله. 

  الاستعمال جيدا قبل  ٠٢نوفو بروف إس بي يتم تقليب

 مباشرة.

 باستخدام الفرشاه  ٠٢نوفو بروف إس بي  يتم دهان وجه من

أو مسدس الرش الخاص لذلك  ، ثم يترك  ليجف ، ثم يتم 

حسب الحاجة  ٠٢نوفو بروف إس بي تطبيق وجه أو أكثر 

 مع مراعاة جفاف الطبقة الأولي قبل تطبيق الطبقة التالية.

 المسامية ينصح بدهان في حالة الأسطح الخرسانية الجافة و

نوفو المخفف باستخدام   ٠٢نوفو بروف إس بي طبقة  من 

 ( 1: 4)  ٢0إم سول 

  عند  % 10- 0للتخفيف بنسبة  ٢0إم  نوفوسول يستخدم

 .الحاجة 

  لنظافة  وأدوات التشغيل  ٢٠إم  نوفوسول يستخدم 

 التخزين     

يخزن المنتج في مكان جاف وبعيدا عن أشعة الشمس المباشرة في 

 ° .( م 10 – 10درجات حرارة من ) 

 

 العبوات    

    كجم 20بستلة 

   كجم 200، 200برميل 

 

      احتياطات الأمان

 .يجب العمل في مكان جيد التهوية 

 .يجب إرتداء وسائل السلامة من قفازات ونظارات واقية 

  في حالة تلوث العين بالمنتج يتم غسلها بكمية وفيرة من الماء

 ويتم إستشارة الطبيب  المختص. 

  .لا يسمح بتناول الطعام أو التدخين أثناء العمل 

 

 


