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لمعالجة  وتقوية الأسطح الخرسانية ولحق وترميم   ذات قوه التصاق عاليه دهان  إيبوكسي تحضيري )برايمر (    

 .شروخ الخرسانية

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوبر برايمنوفــــو 
 (    2)     2021/   06 /24آخر تحديث:    

 وصف المنتج  

كدهان   خالي من المذيبات    برايمر إيبوكسي    سوبر برايمنوفو  

وسد  ،  تحضيري للأسطح الخرسانية ، يتكون من مركبين لتقوية  

، كما يستخدم في حقن  مسام السطح قبل تطبيق الدهان النهائي   

 وترميم شروخ الخرسانة. 
 

 مميزات المنتج     

 سهل وسريع  التطبيق.    •

 ذو قوة التصاق عالية. •

 ذو معدل تغطية كبير.  •

 للكيماويات والمواد البترولية . ذو مقاومة عالية  •

الأرضيات   • مسام  وسد  وتقوية  ترميم  في  عالية  كفاءة  ذو 

 الخرسانية . 

 يساعد في تقوية إلتصاق الدهان النهائي بالسطح .  •

 ذو كفاءة عالية للبري والاحتكاك. •

 مضاد  للنمو البكتيري.  •

    ° م ٢٥الخواص الفنية عند 
 النتيجة  الوصف

 شفاف    اللون 

 3جم/سم 0,03±  1,08   الكثافة ) أ +ب(

نسبة المواد الصلبة  

 بالوزن 
 100  % 

 ب  1أ :  2 نسبة الخلط  

  دقيقة  45- 30 زمن التشغيل  

 أيام  7  زمن التصلب النهائي 

 شهر في ظروف تخزين مناسبة   12 الصلاحية  

 معدل الاستهلاك 
 كجم / ) حسب حالة السطح (/2م 7- 5

 

 مجال الاستخدام    

   سوبر برايممنتج يستخدم 

كدهان )برايمر( تحضيري علي الأسطح الخرسانية ،   •

حيث يقوي و يسد مسام السطح ،مما يساعد في زيادة  

   قوة إلتصاق الدهان النهائي علي السطح. 

كما يستخدم في حقن وترميم شروخ الخرسانة، وايضا   •

 يمكن أن يخلط بالسيلكا والرمل لعمل مونة إيبوكسية . 

 

 

 

    طريقة الاستخدام 

من الأتربة والزيوت    ا، وخالي  ايكون السطح نظيفأن  يجب   •

 والشحوم ، والأجزاء المفككة ، وأن يكون جافا. 

معالجة وتس • الايبوكسي يو يتم  بإستخدام معجون  السطح    ة 

 ي إي بي ت نوفو بو

المركب   • إلي  ب  المركب  إضافة  الجيد    أيتم  والتقليب 

 لفة / دقيقة .  300باستخدام خلاط ذو لفات بطيئة 

 يتم تطبيق المنتج باستخدام الفرشاة أو الرولة أو بالرش  •

 ١٣نوفو سول  باستخدام    سوبر برايم  نوفويمكن أن يخفف   •

 %  3بنسبة لا تزيد عن 

باستخدام  منتج   • التطبيق مباشرة  نوفو  يتم تنظيف أدوات 

 . ٠٩سول تي 

 التخزين      

يخزن المنتج في مكان جاف وبعيدا عن أشعة الشمس المباشرة في   

 ∘( م 30 -10درجات حرارة من ) 
 

 العبوات     

 كجم     5&     2٫5مجموعة ) أ + ب(  =  
 

 متطلبات الأمان 

 التهوية.يجب العمل في مكان جيد  •

يجب إرتداء وسائل السلامة من قفازات ونظارات واقية ، في  •

حالة تلوث العين بالمنتج يتم غسلها بكمية وفيرة من المياه ،  

 ويتم إستشارة الطبيب  المختص .

 لا يسمح بتناول الطعام أو التدخين أثناء العمل. •

 


