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 .مركب  أسمنتي عالي الجودة لملء فواصل  السيراميك والقيشاني    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوفو تايل جراوت 
 (     2)     2021/   06/ 24آخر تحديث:    

 وصف المنتج 

مركب أسمنتي عالي الجودة جاهز   جراوت نوفو تايل

تكون ي والقيشاني للسيراميك والبلاط لملء فواصل للاستعمال 

  ومعالج بمواد كيميائية،من الأسمنت والسليكا بدرجات منتقاة 

 فائقة الجودة  .

 مميزات  المنتج 

 بالخصائص التالية :   جراوت نوفو تايليتميز 

 جاهز للاستعمال .  

 إقتصادي وسهل التطبيق .   

 .  ويوفر في الوقت 

  ذية المياهويمنع نفا تصاق عالية الذو قوة  . 

   يمنع حدوث الشروخ في الفواصل بين السيراميك . 

  بألوان متعددة .متوفر 

 مجال الإستخدام 

يراميك سال مالئة لفواصل بين كمادة   جراوت نوفو تايليستخدم 

 ،وأرضيات المباني، والبلاط والقيشاني والمازيكو لحوائط 

   .والمكاتب وغيرها، والمستشفيات 

  ºم ٥٢الخواص الفنية عند 

 النتيجة الوصف

 اللون 
) وحسب أبيض ورمادي

  طلب العميل (

 معدل الاستهلاك 
طول  حسب  م طولي3-4

 .وعمق الفاصل

 الصلاحية 
شهر في ظروف تخزين  12

 مناسبة 

 

 ستخدام  طريقة الا

 والزيوت، وخاليا من الشحوم ،  الفواصل نظيفة  تكون  يجب أن 

 . راميكيالمتبقية والزائدة من لاصق السجزاء زالة الأإويتم ،     

 ثم يتم إضافة محتويات ، لتر ماء في إناء نظيف  ٥ – 4 يتم وضع

كجم تدريجيا مع التقليب المستمر بإستعمال الشنيور  2٥الشيكارة 

 مناسبة ومتجانسة. ةالمعد لذلك  حتي الحصول علي قوام مون

 ٥-3أخري بالشنيور لمدة  ةدقائق ثم تقلب مر ٥لمدة  ةتترك المون 

 جاهزة للاستعمال  . ةالمون لتصبحدقائق 

 ثم يتم تمشيطها في إتجاهين  واصل ،داخل الف ةيتم فرد المون

  .أو المساحة  الخاصة بذلك ةمتعامدين بإستعمال البروة المسنن

  بدء شك المنتج  يتم إزالة الزوائد والفواصل من المنتج  بعد

  . ستعمال قطنة مبللة بالماءاب

 التخزين  

يخزن المنتج في مكان جاف وبعيدا  الرطوبة و عن أشعة 

 º( م 30 – 10الشمس المباشرة في  درجات حرارة من )  

 العبوات  

 كجم  2٥شيكارة من البلاستيك المقوي :  

 متطلبات الامان  

 المنتج أمن وغيرسام  -

يجب عند التطبيق إرتداء أدوات السلامة من قفازات  -

 ونظارات. 

 بالماء والصابون. هالمنتح بالجلد يتم إزالتعند إلتصاق  -

رة بكمية وفيعند دخول أي جزء من المنتج بالعين يتم غسلها  -

 .ثم يتم استشارة الطبيبالنظيف  من الماء

 

 
 

 


